Протокол экспериментальных исследований помехоустойчивости модуля НП _________________ в режиме поиска сигналов

	Тип навигационных сигналов 
	

	Тип помехи
	

	Сценарий движения потребителя
	


1. Параметры:

Т1 =  60 сек

Т2 =  300 сек

2. Коэффициент ослабления аттенюатора

Кatt = +           дБ

Разность коэффициентов передачи  разветвителя (2 - 1)
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3. Мощность сигнала одного спутника по измерениям АС (второй выход разветвителя)
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P

=  -                дБм.

4. Мощность помехового сигнала по измерениям АС, при котором модуль НП захватил сигналы не менее чем 4 НС и выдавал навигационное 3D-решение в течение 2 минут без перерывов более 10 сек:
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5. Результаты косвенных измерений 
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	Параметр
	Значение

	Среднеарифметическое значение 
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Протокол экспериментальных исследований помехоустойчивости модуля НП _________________ в режиме слежения
	Тип навигационных сигналов 
	

	Тип помехи
	

	Сценарий движения потребителя
	


1. Временные параметры:

Т1 = 

Т2 = 120 сек

2. Коэффициент ослабления аттенюатора

Кatt = +           дБ

Разность коэффициентов передачи  разветвителя (2 - 1)
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3. Мощность сигнала одного спутника по измерениям АС (второй выход разветвителя):

[image: image9.wmf]S
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4. Приближенное значение мощности помехового сигнала по измерениям АС, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного 3D-решения (в течение 2 минут без перерывов более 10 сек):
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5. Результаты косвенных измерений 
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	№ эксперимента, i
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	Параметр
	Значение

	Среднеарифметическое значение 
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Протокол экспериментальных исследований чувствительности модуля НП _________________ в режиме поиска сигналов

	Тип навигационных сигналов 
	

	Сценарий движения потребителя
	


1. Параметры:

Т1 =  60 сек

Т2 =  300 сек

2. Коэффициент ослабления аттенюатора

Кatt = +           дБ

Разность коэффициентов передачи  разветвителя (2 - 1)
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3. Мощность навигационного сигнала одного спутника по измерениям АС, при котором модуль НП захватил сигналы не менее чем 4 НС и выдавал навигационное 3D-решение в течение 2 минут без перерывов более 10 сек:
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4. Результаты косвенных измерений граничной  мощности сигнала
	№ эксперимента, i
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	Параметр
	Значение

	Среднеарифметическое значение 
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Протокол экспериментальных исследований чувствительности модуля НП _________________ в режиме слежения
	Тип навигационных сигналов 
	

	Тип помехи
	

	Сценарий движения потребителя
	


1. Временные параметры:

Т1 = 

Т2 = 120 сек

2. Коэффициент ослабления аттенюатора

Кatt = +           дБ

Разность коэффициентов передачи  разветвителя (2 - 1)

[image: image19.wmf]K
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3. Приближенное значение мощности навигационного сигнала одного спутника по измерениям АС, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного 3D-решения (в течение 2 минут без перерывов более 10 сек):
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4. Результаты косвенных измерений граничной  мощности сигнала
	№ эксперимента, i
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	Параметр
	Значение

	Среднеарифметическое значение 
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